SSIGA Ente di certificazione acqua

Societa Svizzera
dell'industria del Gas e delle Acque
Gritlistrasse 44
CH- 8027 Ziirich

SVGIY 55
w SSIGE &+

Certificato No.: 1506-6381

Titolare del certificato: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 , condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della
SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Sistemi di distribuzione di acqua potabile

Designazione: Optiflex-Flowpress con tubi flessibili in PE-Xc, arancione
e Optiflex-Flowpress Raccordi a pressione in bronzo

Tipi: Tubi di PE-Xc (arancione), dn 16 x 2.2, dn 20 x 2.8 mm

Raccordi a pressione in bronzo

DN:16...20 PN:10 tmax:70°C

Base di certificazione: SSIGA ZW125 (01/21), EN ISO 15875
Valevole fino: 31.03.2026

Condizioni (C) / Note (N):

-Nessuno

Al richiedente & consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in piu di potere
usare il soprastante marchio di conformita SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).
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R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Rubrica: Sistemi di distribuzione di acqua potabile

Designazione: Optiflex-Flowpress con tubi flessibili in PE-Xc, arancione
e Optiflex-Flowpress Raccordi a pressione in bronzo

Tipi DN PN c

Optiflex-Tubo flessibile, in PE-Xc (arancione), in rotoli:

87130 Tubo dn 16 x 2.2, con guaina 16 10 70
87133 Tubodn 16 x 2.2 16 10 70
87135 Tubo dn 16 x 2.2, preisolato 16 10 70
87130 Tubo dn 20 x 2.8, con guaina 20 10 70
87133 Tubodn 20x 2.8 20 10 70
87135 Tubo dn 20 x 2.8, preisolato 20 10 70
Optiflex-Flowpress Raccordi in bronzo:

84200 Scatola 16, 20 10 70
84205 Scatola prolungato 16, 20 10 70
84206 Scatola, con prolunga guarnizione 16, 20 10 70
84209 Scatola doppia, con prolunga guarnizione 16 10 70
84210 Scatola doppia 16, 20 10 70
84211 Scatola doppia, prolungato 16, 20 10 70
84212 Set, Bagno/Doccia 16, 20 10 70
84213 Set per lavabo 16 10 70
84214 Optivis-Modulo, Bagno/Doccia 16, 20 10 70
84215 Gomito 16, 20 10 70
84216 Gomito prolungato 16, 20 10 70
84220 Distributori a Ti, con flangio murale 16, 20 10 70
84220 Gomito doppio 16, 20 10 70
84221 Modulo GIS, Bagno/Doccia 16, 20 10 70
84222 Modulo GIS, Bagno/Doccia 16, 20 10 70
84223 Modulo GIS, Lavabo 16 10 70
84229 Duofix-Modulo, Bagno/Doccia 20 10 70
84230 Collegamento, con filetto maschio 16, 20 10 70
84231 Collegamento, con filetta femmina 16, 20 10 70
84233 Collegamento, OP-A/manicotta di pressatura 16,20 10 70
84234 Collegamento,0OP-A/terminale a innesto 16, 20 10 70
84235 Collegamento, tubi stabil OFx vecchi/nuovi 16, 20 10 70
84236 Collegamento 16, 20 10 70
84237 Manicotto passante 16, 20 10 70
84238 Cappa di chiusura 16 10 70
84240 Curva 90° 16, 20 10 70
84242Ti 16, 20 10 70
84243 Ti, con filetta femmina 16, 20 10 70
84244 Ti, con filetta maschio 16, 20 10 70
84245 Curva 90°, con filetta maschio 16, 20 10 70
84246 Gomito, con filetto femmina 16, 20 10 70
84250 Collegamento distributore 16, 20 10 70
84251 Raccordo, per chiusura a tenuta piana 16, 20 10 70
84260 Distributore doppio, con raccordo da pressare 16 10 70
84261 Distributore triplo/quadruplo, c. raccordo da pressare 16 10 70
84268 Pezzo di distribuzione 16 10 70
84269 Distributore-Ti, con dado a risvolta libero 16 10 70
84270 Collegamento, (per MF1/2) 16, 20 10 70
84271 Curva 90°, {(per MF1/2) 16 10 70
84272 Pezzo a Ti, {(per MF1/2) 16 10 70
84273 Pezzo di distributione, (per MF1/2) 16 10 70
84279 Passaggio murale a gomito 16 10 70
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